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Welding Technology

MIG/MAG-SCHWEISSGERATE — KOMPAKT UND MOBIL EINSATZBEREIT
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SYNERGIC.PRO®? 190-2 und SYNERGIC 202 bis 262

SYNERGIC.PRO®2 190-2 und SYNERGIC 202 bis 262:
Hohe Einschaltdauer, exzellente Schweilerergebnisse dank SMC-Technologie.
Stufengeschaltete MIG/MAG-SchweilRgerate mit breitem Anwendungsspektrum.

Ob Dinn- oder Dickblech, ob unlegierte oder legierte Stahle, Edelstéhle oder Aluminium oder beschichtete Bleche, die kompaketen
SYNERGIC Gerate fur den unteren Leistungsbereich sind auch im mobilen Einsatz unschlagbar.
Dank der enormen Kraft und Ausdauer der Gerate kombiniert mit der intelligenten Maschinensteuerung SMC (Smart Machine Control)

ist das Einsatzspektrum der Kompaktklasse besonders breit gestreut.

TECHNISCHE DATEN SYNERGIC.PRO®2 190-2 SYNERGIC 202 SYNERGIC 262
Einstellbereich [A] 30-140 (50-190") 30-200 35-260
Einschaltdauer (ED) bei I-max. [%] 50 (30") 35 25
Schweilistrom bei 100 % ED [A] 100 (105") 125 140
Leerlaufspannung I\ 22-34 (23-37") 17-32 18-38
Schaltstufen 6 8 10
Drahtvorschub 2 Rollen
Netzspannung I\ 1 x 230 (3 x 400") 3 x 400
Absicherung (trége) [A] 20 (16") 16
Brennerkihlung Gas
Schutzart IP 21 IP 23
Schweiltkabelbuchse [mm] 13
Gewicht [ka] 60 52 55
Abmessung LxBxH [mm] 800 x 330 x 620 760 x 320 x 625

1031905 1012042 1012640

PREMIUM-SET-EMPFEHLUNG
(nur in Verbindung
mit Schweilgerat bestellbar)

Premium-Set 1
Brenner MB15 4 m,
Massekabel 25 mm? 4 m,
Druckminderer

Premium-Set 2
Brenner MB25 4 m,
Massekabel 35 mm? 4 m,
Druckminderer

1184200

1184202

"Die SYNERGIC.PRO®? 190-2 ist durch den beiliegenden Adapter auch mit einer Netzspannung von 400 V zu betreiben. Angaben gelten fiir den Betrieb mit

400 V Netzspannung.

Technische Anderungen vorbehalten. Alle aufgefiihrten REHM-Plasmaschneidanlagen tragen das CE- und S-Kennzeichen und entsprechen der Norm

EN 60 974-1 sowie EN 501 99.
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