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DATENBLATT WE ARE WELDING

Drive XQ AC EX DGC WRS/WHS

090-005613-00003 o MIG/MAG-Drahtvorschubgerat Drive XQ AC fiir Titan XQ AC puls mit Expert XQ
2.0 Steuerung inklusive:
o Option elektronische Gasmengenregelung
o Option Drahtreservesensor und Drahtspulenheizung
o EX-XQ 2.0 Steuerung:
o Umfangreichste Bedien- und Einstellméglichkeiten
o Vernetzung mit ewm Xnet (Uber integriertes oder externes Gateway)
o Klartextanzeige fiir SchweiBparameter und Funktionen
o Schneller Wechsel zwischen den innovativen Schweil3prozessen (ohne JOB-
Umschaltung)
o WPQR-Schweif3datenassistent
le Berechnung T8/5-Zeit
' Schweildateniiberwachung

USB-Schnittstelle

Xbutton

¢ 16 vorinstallierte Sprachen*

o USB-Anschluss und Zugangsberechtigung tiber Xbutton

o Tragbar, optional kranbar

o Geeignet fiir 200 mm oder 300 mm Drahtspulen

o Einfacher Transport dank niedrigem Gewicht und kompakter Bauweise

e Innenraumbeleuchtung

o Stabile Bodenkonstruktion (Aluminium-Strangguss) mit serienmaBigen
Gleitschienen

o Transparente Schutzklappe — SchweiBparameter immer im Blick

o Robuste Elektronik im staubfreien Raum

o Geschitzt angeordnete Anschlisse fiir Zwischenschlauchpakete und
Steuerleitungen

o Schlauchpaketwechsel ohne Fachpersonal, ohne Werkzeug

e eFeed: Innovativer 4-Rollen-Antrieb (4-fach verzahnt)

o Doppelte Kugellagerung pro Achse

o Werkzeugloser Rollenwechsel, unverlierbare Rollenbefestigung

o Einstellbarer Anpressdruck pro Rollenpaar

o Farbig gekennzeichnete Rollen fiir Drahtdurchmesser und Material

o Optional mit angebautem Flowmeter

o 4-Rollen-Antrieb. Ausgeristet fur 1,0 mm + 1,2 mm Stahldrahte

npemig

Einschaltdauer 40 °C 600 A /40 %
470 A/ 100 %

Rollenbestiickung ab Werk
Spulendurchmesser
Brenneranschluss
Prifzeichen

MaBe (L x B x H)

Gewicht

Normen

1,2 mm / Aluminium
D200 /D300
Eurozentralanschluss

ce &5 Hl
660 mm x 280 mm x 380 mm
26 inch x 11 inch x 15 inch
16.8 kg
37 lbs
IEC 60974-1,-5,-10 CL.A
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