
DATENBLATT

cool50-2 U40

090-008603-00502 Wasseranschlüsse vorne und hinten, für dekompakte Geräte (TDM).

Modulare Bauform, werkzeuglose Montage

Sehr gute Brennerkühlung und damit Kosteneinsparung bei

Brennerverschleißteilen durch leistungsstarke Kreiselpumpe

Außenliegender Kühlwasser-Einfüllstutzen mit Füllstandanzeige

Typ cool50-2 U40

Netzspannung 1 x 400 V

Netzfrequenz 50 Hz / 60 Hz

Kühlleistung bei 1 l/min 1000 W

Pumpendruck 3.5 bar

Tankinhalt 5.5 l

Schutzart (montierter Zustand) IP23

Sicherheitskennzeichnung  

Maße (L x B x H) 695 mm x 298 mm x 329 mm

 27.4 inch x 11.7 inch x 13 inch

Gewicht 21 kg

 46.3 lbs

Normen IEC 60974-1, -2, -10 CL.A

EWM AG / Dr. Günter-Henle-Straße 8 / 56271 Mündersbach / Deutschland / Tel: +49 26 80 181-0 / Fax: -244 / www.ewm-group.com / info@ewm-group.com 
© 2023 / technische Änderungen vorbehalten! / Stand: 2023-01-27 / Seite 1 von 1

https://www.ewm-group.com/
https://www.ewm-sales.com/ewmNode/vendorId/090-008603-00502

